Checklist REVISORES_Versao-UR's (DOC 10 - 2020 09 30 - GT Consisténcia)

ITEM DESCRICAO PROBLEMAS REGRA GERAL
Verificar mediges duplicadas no banco de dados
1 Analise do banco de dados verificar possiveis inconsisténcias no banco de dados Ver!f!car se.a ?m?htUde das. c~urvas cobre~todas as cotas d.o periodo da.curva —
Verificar existéncia de medigdes com vazdo zero (ho - maior cota medida para vazao nula)
Verificar se ho<=hmin
2 Analise cotas (102) verificar possiveis inconsisténcias nas cotas observadas Analisar graficamente (verificar alteragdo de zero de régua)
3 Andlise cotas (112) ve‘r|f|car pésswels Inconsistencias nas cotas obser\{aflas x cotas das medigGes Analisar valores das cotas do observador com cota da medigdo
(divergéncia entre cota observador e cota da medigdo)
4 Anadlise medigoes (426) verificar possiveis inconsisténcias nas medigGes (relagdo Q=VxA)
verificar as JUSTIFICATIVAS dos executores na planilha 449
Andlise 449 (justificativas das |verificar inconsisténcias nos periodos de validade
UR's; periodos de validade, [verificar inconsisténcias na amplitude
5 valores "n", amplitudes, verificar valor "n" Valor de n deve ficar 1,2 < n <4 (1,6 < controle canal < 2 e 2 < controle se¢do < 4); n alto
balanceamento, devio médio, superestima as vazdes
numero de tramos das verificar desvio médio < 10% (regra geral)
curvas) verificar balanceamento entre as medigdes Até 30 x 70% ou 70 x 30%
verificar nimero de tramos Numero tramos curva atual = nim tramos curva anterior +/- 1 tramo
\(;zr;fsl::;bjlanceamento entre as medigOes - analisar grafico de toda a série de curvas Até 30 x 70% ou 70 x 30%
Andlise 450 (curva-chave): |verificar balanceamento entre as medi¢des - analisar gréfico das curvas por periodo  [Até 30 x 70% ou 70 x 30%
equuilibrio entre as medigdes |verificar balanceamento entre as medig¢des nos seus respectivos tramos no grafico Medigbes equilibradas entre os desvios (+/- 10%) em seus respectivos tramos
(30 x 70%; desvio x cota; |desvio x cota (necessidade de mais tramos)
6 desvio x tempo; verificar balanceamento entre as medigdes nos seus respectivos tramos no grafico . . ) .
continuidade; convergéncia; |desvio x tempo Medigbes equilibradas entre os desvios (+/- 10%) em seus respectivos tramos
paralelismo; cruzamentos |verificar continuidade A ligagdo entre tramos ndo deve ter descontinuidade (ndo deve ter espago)
(sem medigdes) verificar convergéncia As curvas devem convergir no tramo superior*
verificar alteragdo de zero de régua As curvas devem ser paralelas
verificar cruzamentos de curvas As curvas ndo devem cruzar, exceto se existirem medi¢Ses que provoquem o cruzamento
verificar possiveis inconsisténcias nas vazes geradas Analisar graficamente (verificar periodos de mudanga de curva)
7 | Andlise 400 (vazdes geradas) |verificar se o nimero de vazdes geradas é igual o nimero dados de cotas e/ou (meses . . o .
Gerar tabela no hidro: Func¢des/estacdes/diagrama de dados.
completos)
Analise 452 (curvas novas e . . o s P
8 . ) verificar inconsisténcias nas vazdes geradas Verificar se a vazao foi gerada com a nova curva elaborada
vazoes antigas)
9 Andlise 480 (velocidades) [verificar inconsisténcias nas velocidades Verificar se os valores de velocidades estdo compativeis com as medigGes (< 4m/s)

* se na andlise 2015/2020 as medi¢des indicarem uma nova extrapolagdo e esta for de até 20% em relagdo a vazdo calculada pela extrapolagdo do consorcio, a curva do consércio devera ser mantida, visto que ja passou por andlise regional
(esta informagdo devera ser inserida na analise 449).




